YesKiezSirumem
Rider techniczny
Nagtosnienie:
- system tréjdrozny
- moc dostosowana do miejsca koncertu (przynajmniej 1.5kW na strone)
- skuteczno$¢ przynajmniej 100dB SPL.

Tor odstuchowy:
- przynajmniej 2 niezalezne tory monitorowe zinsertowane z EQ
- 6 monitoréw podtogowych

Inne:
- 3 krzesta bez podtokietnikow

kanat wilasny sprzet nagto$nieniowy wymagania

1 |wokall 1x mic

2 |gitaral
2A | AMP gitaraf Martinello AA 100W Ixlinia/1x mic
3 |wokal3 1x mic

4 |piano 2x linia/2x D.box
5 | melodica, flety, 1x mic

darabuka

6 |akordeon Int. AMP PIGINI 2x D.box

7 |wokal2 1x mic

8 |gitara2
8A | AMP gitara2 VOX AC50CP2 Ixlinia/Tx mic
9 |gitara bas.
9A | AMP gitara bas. Hughes-and-Kettner 150W Ixclinia/tx mic
10 |perkusja 2x overhead, 3x mic, 1x mic (stopa)

YesKiezSirumem
PLAN SCENY
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Kontakt z zespotem w sprawach technicznych: Mariusz tuszczkiewicz, sauron@compower.pl



